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Droga gminna nr 104603L w m. Józefin OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

1.538 km 1.54
RAZEM 1.54

2
d.1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

3827.00 m2 3827.00
RAZEM 3827.00

3
d.1

KNNR 1
0208-02

Transport humusu samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzch-
ni utwardzonej(kat.gr. I-IV)

m3

574.05 m3 574.05
RAZEM 574.05

2 ROBOTY ZIEMNE
4

d.2
KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
-poszerzenie jezdni- 1259 m2x0,37 m=465.83 m3
- pobocza utwardzone 2064 m2x0,20 m=412.80 m3
- zjazdy indywidualne - 392 m2x0,30 m= 117.60 m3
- zjazdy publiczne   - 111.50 m2x0,35=39.03 m3
- zdjęcie humusu - 3827m2x0,15m=574.05 m3

m3

1609.31 m3 1609.31
RAZEM 1609.31

5
d.2

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) wywóz mas ziem-
nych  w miejsce wskazane przez inwestora
Krotność = 5

m3

1609.31 m3 1609.31
RAZEM 1609.31

6
d.2

KNNR 1
0301-02

Roboty ziemne wykonane ręcznie m3

160.00 m3 160.00
RAZEM 160.00

3 ZJAZDY INDYWIDUALNE
7

d.3
KNNR 6
0109-01

Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą m2

392.00 m2 392.00
RAZEM 392.00

8
d.3

KNNR 6
0113-01

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

392.00 m2 392.00
RAZEM 392.00

9
d.3

KNNR 6
1005-04

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2

392.00 m2 392.00
RAZEM 392.00

10
d.3

KNNR 6
1005-07

Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 pod warstwę ścieralną m2

392.00 m2 392.00
RAZEM 392.00

11
d.3

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5
cm (warstwa ścieralna)
Krotność = 1.25

m2

392.00 m2 392.00
RAZEM 392.00

4 ZJAZDY PUBLICZNE
12

d.4
KNNR 6
0109-02

Ulepszone podłoże betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą m2

111.50 m2 111.50
RAZEM 111.50

13
d.4

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

111.50 m2 111.50
RAZEM 111.50

14
d.4

KNNR 6
1005-04

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2

111.50 m2 111.50
RAZEM 111.50

15
d.4

KNNR 6
1005-07

Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 pod w-wę ścieralną m2

111.50 m2 111.50
RAZEM 111.50

16
d.4

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5
cm (warstwa ścieralna)
Krotność = 1.25

m2
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111.50 m2 111.50

RAZEM 111.50
5 POSZERZENIE DROGI

17
d.5

KNNR 6
0109-02

Ulepszone podłoże betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą m2

1259.00 m2 1259.00
RAZEM 1259.00

18
d.5

KNNR 6
0113-01

Podbudowa zasadnicza z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

1259.00 m2 1259.00
RAZEM 1259.00

6 PRZEBUDOWA DROGI ASFALTOWEJ
19

d.6
KNNR 6
1005-06

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2

11076.56 m2 11076.56
RAZEM 11076.56

20
d.6

KNNR 6
1005-07

Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową pod warstwę wiążącą w
ilości 0,7 kg/m2

m2

5538.28 m2 5538.28
RAZEM 5538.28

21
d.6

KNNR 6
1005-07

Skropienie  warstwy wiążącej emulsją asfaltową w i;ośco 0,5 kg/m2 pod warst-
wę ścieralną

m2

5384.44 m2 5384.44
RAZEM 5384.44

22
d.6

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa wiążąca)

m2

5538.28 m2 5538.28
RAZEM 5538.28

23
d.6

KNNR 6
0309-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3
cm (warstwa ścieralna)

m2

5384.44 m2 5384.44
RAZEM 5384.44

7 ULEPSZONE POBOCZE KRUSZYWEM
24

d.7
KNNR 6
0113-02

Pobocze  z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2

2064.00 m2 2064.00
RAZEM 2064.00

8 PRZEBUDOWA PRZEPUSTÓW
25

d.8
KNCK-3
0601-01

Budowa przepustów betonowych lub zelbetowych wykonywanych na mokro -
wykonanie ławy pod  przepust o średnicy  2x 80 cm 1x60 cm

m3

3.60 m3 3.60
RAZEM 3.60

26
d.8

KNCK-3
0602-02

Budowa przepustów drogowych rurowych jednootworowych - wykonanie części
przelotowej przepustu z rur o śr.2x 80 cm i 1x60 cm - przedłużenie obustronne
istniejacych przepustów o 2 m obustronnie na trzech przepustach

m

12.00 m 12.00
RAZEM 12.00

27
d.8

KNCK-3
0602-06

Budowa przepustów drogowych rurowych jednootworowych - wykonanie ścia-
nek czołowych do trzech przepustów obustronnie

m3

6.60 m3 6.60
RAZEM 6.60

9 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
28

d.9
KNNR 1
0507-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. Do za-
darnienia przewidziano również miejsca postojowe zbudowane z płyt EKO, któ-
rą należy obsiać mieszanką trawiastą odporną na deptanie i gęsto ukorzenioną

m2

3046.00 m2 3046.00
RAZEM 3046.00

10 INNE ROBOTY
29

d.10 kalk. własna
Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej obiektów projektowanych m

1000.00 m 1000.00
RAZEM 1000.00

30
d.10 kalk. własna

Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu szt

2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
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