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Rejowiec Fabryczny, dnia 16.04.2019 r. 

Znak sprawy:  Rpi.271.1.2019                                    

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawa wraz z montażem 351 instalacji kolektorów słonecznych o mocy zainstalowanej minimalnej 1,29 MW lecz mniejszej niż 2 MW realizowana w ramach projektu „Kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej w Gminie Rejowiec Fabryczny”. Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV, Działanie – Energia przyjazna środowisku 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

A. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami. 

1. Wnosimy o potwierdzenie, że do zamówienia publicznego Zamawiający dopuści kolektory słoneczne o układzie hydraulicznym w postaci podwójnej harfy. Pragniemy wyjaśnić, że takie rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym, a w przypadku instalacji dla domów jednorodzinnych dużo lepszym z uwagi na odbiór ciepła z całej powierzchni absorbera.?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kolektory słoneczne o układzie hydraulicznym w postaci podwójnej harfy.
2. Proszę o potwierdzenie, ze do przetargu dopuszczone będą kolektory, których absorbery oraz układ hydrauliczny składają się z jednakowych materiałach tj. aluminium lub miedzi. Zastosowanie kolektorów posiadających aluminiowy absorber  i miedziane rurki prowadzi do korozji elektrochemicznej, której efektem jest korozja wżerowa powierzchni aluminium. Zastosowanie jednorodnego materiału zmniejsza ryzyko występowania nadmiernych naprężeń (jednakowa rozszerzalność cieplna), korozji galwanicznej – jak dla dwóch różnych materiałów. Trwałość, wysoką sprawność kolektora słonecznego, a także długi okres użytkowania płaskich kolektorów zapewnić mogą jedynie kolektory, co do których użyto jednorodnych materiałów. W związku z powyższym, z uwagi na dobro przyszłych użytkowników proszę o potwierdzenie, że do przetargu dopuszczone będą tylko kolektory, których absorbery oraz układy hydrauliczne składają się z jednakowych materiałach tj. aluminium lub miedź.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że dopuszczone będą tylko te kolektory, których absorbery oraz układy hydrauliczne składają się z jednakowych materiałów. 
3. Prosimy o potwierdzenie,że do przetargu zostaną dopuszczone kolektory słoneczne posiadające szybę pryzmatyczną. Zastosowana szyba – charakteryzuje się wysoką transmisją solarną powyżej 91%, wpisaną do raportu z badań wydany przez laboratorium akredytowane oraz potwierdzoną transmisją przez producenta. Szyba posiada niska emisję co pozwala na osiągnięcie maksymalnej efektywności energii słonecznej.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kolektory słoneczne posiadające szybę pryzmatyczną.
4. Prosimy o potwierdzenie, ze do przetargu zostaną dopuszczone kolektory o konstrukcji niewymagającej zastosowania dodatkowych łączników kompensujących. Kompensacja naprężeń wynika z rozszerzeń materiałów pod wpływem zmian temperatury. Jednym ze sposobów kompensacji naprężeń może być specjalne ukształtowanie rurek kolektora tak aby naprężenia znosiły się w kolektorze (taki układ posiada zaproponowany kolektor)
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kolektory o konstrukcji niewymagającej zastosowania dodatkowych łączników kompensujących o ile konstrukcja kolektora zawiera inne rozwiązania znoszące siły w kolektorze. 
5. Prosimy o jednoznaczną informację, czy w zakresie Wykonawcy zamówienia jest również podłączenie górnej wężownicy do istniejącego źródła ciepła wraz z dostawą i montażem pompy obiegowej do ładowania zasobnika i niezbędną armaturą (zawór zwrotny, filtr, zawory odcinające) oraz dostawa i montaż modemu komunikacyjnego dla każdej instalacji.
Odpowiedz: Zamawiający wymaga aby w zakresie zamówienia wykonane zostało podłączenie górnej wężownicy wraz z zaworami odcinającymi do istniejącego źródła ciepła oraz dostawa i montaż modemu komunikacyjnego dla każdej instalacji. Ewentualna dostawa i montaż pompy obiegowej dla ładowania zasobnika wraz z niezbędną armaturą jest po stronie właściciela nieruchomości.
6. [bookmark: __DdeLink__3283_767395759]W związku z prowadzonym przez Państwa postępowaniem na dostawę i montaż instalacji solarnych w Gminie Rejowiec fabryczny prosimy o dopuszczenie kolektorów cechujących się mocą mniejszą niż 700W/m2 i zmianę sposobu oceniania. Dokonana w SIWZ punktacja jest bardzo rygorystyczna i wyklucza/ogranicza wykonawców do oferowania określonego kolektora. Prosimy o zmianę punktacji na dopuszczająca większą ilość konkurencyjnych kolektorów. Pragniemy zauważyć, iż zachowane zostaną wskaźniki efektywności projektu oraz efekty ekonomiczne.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ nie zawierają zapisów ograniczających zaoferowania kolektorów o mocy mniejszej niż 700W/m2. 
7. Zamawiający w opisie przedmiotu Zamówienia określa, że zbiornik ma być „ocieplony pianką poliuretanową twardą (współczynnik przenikania ciepła minimum 0,0205 W/m2)”. Tak sformułowany zapis jest błędny, ponieważ wymieniony został współczynnik przenikania ciepła a nie przewodzenia. Współczynnik przenikania jest wyliczany na podstawie współczynnika przewodzenia i grubości izolacji, dodatkowo Zamawiający nie przedstawił, żadnych warunków ani norm, dla których wymóg miałby zostać spełniony. Stwarza to pole do manipulacji i może skutkować nierównym traktowaniem wykonawców. W związku z powyższym wnosimy o usuniecie błędnego parametru współczynnika przenikania ciepła oraz o zapisanie miarodajnego wymogu uwzględniającego jakość izolacji, jakim jest klasa energetyczna podgrzewacza, wprowadzona dyrektywą europejską – klasa energetyczna podgrzewacza C lub wyższa. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby zasobnik cwu posiadał klasę energetyczną C lub wyższą.
8. Zwracamy, uwagę, że wymóg odporności temperaturowej wężownicy solarnej min. 150°C nie posiada uzasadnienia technicznego, gdyż taka temperatura nie występuje w podgrzewaczu, w żadnych warunkach. Jej wystąpienie wiązałoby się ze zniszczeniem pozostałych elementów instalacji, takich jak np. naczynia przeponowe. Powyższy wymóg jest zatem bezpodstawny i narusza zasadę zachowania uczciwej konkurencji przy opisie przedmiotu zamówienia. 
[bookmark: __DdeLink__2939_2515533724]Odpowiedź: Zamawiający stawia wymóg odporności temperaturowej wężownicy solarnej – min. 110 st. C.
9. Prosimy o potwierdzenie, że wymóg zapisu danych na karcie pamięci mikroSD lub SD dotyczący sterownika solarnego oznacza funkcję zapisu danych w pamięci sterownika z możliwością ich późniejszego zdalnego odczytu on-line, na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu, w tym na urządzeniu mobilnym. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że  wymóg zapisu danych na karcie pamięci mikroSD lub SD dotyczący sterownika solarnego oznacza funkcję zapisu danych w pamięci sterownika z możliwością ich późniejszego zdalnego odczytu on-line, na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu, w tym na urządzeniu mobilnym.
10. Prosimy o potwierdzenie, że modemy komunikacji LAN mają zostać dostarczone do wszystkich instalacji objętych niniejszym zamówieniem. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że modemy komunikacji LAN mają  zostać dostarczone do wszystkich instalacji objętych zamówieniem.
11. W związku z tym, że norma PN EN 12975-2:2007 została zastąpiona normą PN-EN ISO 9806:2014, prosimy o potwierdzenie, że kolektory słoneczne muszą być przebadane zgodnie z normą PN-EN ISO 9806:2014
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kolektory przebadane zgodnie z normą PN EN 12975-2:2007  lub PN-EN ISO 9806:2014.
12. W związku z tym, że trwałość projektu wynosi 5 lat, prosimy o potwierdzenie, że wszystkie elementy instalacji solarnej będą objęte 5 letnia gwarancją.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy instalacji solarnej będą objęte 5 letnią gwarancją.
B. Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany zapisów  SIWZ w pkt. 17.3.1. oraz w pkt. 17.3.2. które otrzymują brzmienie:
17.3.1. Wykonawca, który zaoferuje moc jednostkową z metra kwadratowego powierzchni czynnej kolektora słonecznego wyrażoną w W/m2 powierzchni czynnej o wartości mniejszej niż 675  W/m2 otrzyma 0 pkt.
17.3.2. Wykonawca, który zaoferuje moc jednostkową z metra kwadratowego powierzchni czynnej kolektora słonecznego wyrażoną w W/m2 powierzchni czynnej o wartości równej lub większej niż 675 W/m2 otrzyma 20 pkt.
C. Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez wykreślenie z pkt 14.2. zdania: „Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym”.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny
(-)
Zdzisław Krupa
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