
KOSZTORYS OFERTOWY
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa drogi gminnej na działce nr 338 w  Lisznie na terenie gminy Rejowiec Fabryczny
ADRES INWESTYCJI   :     Liszno, gmina  Rejowiec Fabryczny 
INWESTOR   :     Gmina Rejowiec Fabryczny 
ADRES INWESTORA   :     22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16

Stawka roboczogodziny   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R+S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+S+Kp(R+S)
  VAT [V] ..................................................................    % Σ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł
Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KSNR 1 0104-
03

Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg
w terenie równinnym. Wyznaczenie granic pasa drogo-
wego i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

km 0,238

2
d.1

KNR 2-01 0126-
01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboś-
ci do 10 cm za pomocą spycharek - materiał do zagos-
podarowania przez Wykonawcę robót

m2 6*238 =
1428,000

2 Nawierzchnia 
3

d.2
KNR 2-01 0201-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębierny-
mi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
do 5 km

m3 238*4,9*0,2
= 233,240

4
d.2

KSNR 6 0103-
03

Profilowanie i zagęszczanie koryta pod konstrukcję jezd-
ni wykonana mechanicznie

m2 238*4,9 =
1166,200

5
d.2

KNR 2-31 0111-
01

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm =
2,5 MPa gr 15 cm. Stabilizację wykoanć w wytwórni be-
tonów.

m2 238*4,9 =
1166,200

6
d.2

KSNR 6 0107-
01

Podbudowa zasadniacza z kruszywa łamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie o grubosci w-wy 10 cm
po zagęszczeniu

m2 238*4,7 =
1118,600

7
d.2

KNNR 6 1005-
06

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni z kruszywa ła-
manego

m2 238*4,58 =
1090,040

8
d.2

KNNR 6 1005-
07

Skropienie emulsją nawierzchni drogowych z kruszywa
łamanego

m2 238*4,58 =
1090,040

9
d.2

KNNR 6 0310-
03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych
AC11W dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o
grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa wiążąca)

m2 238*4,58 =
1090,040

10
d.2

KNNR 6 1005-
06

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bi-
tumicznych

m2 238*4,5 =
1071,000

11
d.2

KNNR 6 1005-
07

Skropienie emulsją bitumiczną nawierzchni drogowych m2 238*4,5 =
1071,000

12
d.2

KNNR 6 0310-
05

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych
AC11S dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o
grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna)

m2 238*4,5 =
1071,000

3 Pobocza
13
d.3

KNNR 6 0107-
01

Mechaniczne wykonanie poboczy z kruszywa łamanego
dolomitowego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr
w-wy 8 cm po zagęszczeniu - szerokość poboczy 2x0,75
m

m3 238*0,75*2*
0,08 =
28,560

4 Roboty wykończeniowe
14
d.4

KNNR 1 0503-
03

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów
wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III

m2 238*0,5*2 =
238,000

5 Oznakownie pionowe
15
d.5

KNR 2-31 0702-
02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60
mm

szt. 2

16
d.5

KNR 2-31 0703-
01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, naka-
zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.
3 m2

szt. 2

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  

- 2 -

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14159


