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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy na budowe
drogi gminnej i siggaczy oraz chodnikéw i zjazdéw indywidualnych w nowo
powstajacym osiedlu mieszkaniowym,

1.2. Inwestor:
Gmina Rejowiec Fabryczny, 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16

1.3. Lokallizacja inwestycii:
Kanie Stacja, gmina Rejowiec Fabryczny, pow. chelmski

1.4. Cel opracowania
Opracowana dokumentacja projektowa jest niezbedna do ogloszenia przetargu
na wykonanie wiw zadania.

1.5 Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. "prawo budowlane" tekst jednolity Dz.U. nr 106 z 2000 r.
poz. 1126 z pézn. zm.
- rozporzgdzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 .
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie, Dz.U.nr 43 z dnia 14.051999 r., poz. 430.

1.6. Zakres inwestycii:
- budowa drogi wewnatrzosiedlowej | siegaczy - dlugosé 663,74 mb,
- budowa chodnikow - 660,54 mb
- budowa zjazdéw indywidualnych - 18 szt,

1.7. Zestawienie powierzchni:
- drog - 3420,75 m2
- chodnikéw - 1060,00 m2,
- zjazdy indywiduaine - 234 m2

1.8. Roboty ziemne:
- wykopy - 862,10 m3
- nasypy -413,44 m3
- nadmiar objetosci 448,66 m3

2. Parametry projektowe:
Konstrukcja projektowanych drog:

- ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. 10 cm,
- podbudowa z kruszywa famanego o uziamieniu ciaglym 0/31,5mm gr. 15 cm
- nawierzchnia z mas mieszanek mineralno-bitumicznych skladajaca sie z warstwy:
wiazacej , gr. 4 cm
Scieralnej, gr. 4 cm
Obramowanie kraweznikiem betonowymi o wym . 15x30 x100 cm.

Konstrukcje chodnika:

- podbudowa z kruszywa lamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 15 cm
- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej o gr, 6 cm na posypce 1:4 cem.-piask
Obramowanie za pomoca obrzeza betonowego trawnikowego o wym. 6x20 cm cm

Konstrukcja zjazdu indywidualnego:

- ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem 0 Rm=2,5 MPa, gr 15 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciaglym 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm
- nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej brukowej o gr. 8 cm
na podsypce cement.piaskowej,
Obramowanie zjazdéw indywidualnych obrzezem betonowym o wym. 8x30 cm.

3. Efekty z wykonania inwestycji

- zapewnienia dojazdu do dzialek budowlanych po drodze utwardzonej,
- zapewnienie bezpiecznego przemieszczania sie pieszych po chodniku,
- poprawa estetyki pasa drogowego
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Budowa drogi w m. Kanie Stacja

Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | Cenajedn. | llos¢ | Wartosé
1/D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 10111  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0,664 = 0,66
d.1/01 D.01.01.01 _ |sa drdg w terenie réwninnym.
2|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci  |m? 5 458,00
d.1)01 do 15 cm za pomoca spycharek
3|KNNR 1 0208- | Transport humusu samochodami samowytadowczymi po  |m? 361,50
d.1/02 D.01.02.02 |drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) na odleg-
toé¢ 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora
Krotnos¢ = 5
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2| D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
4|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio |m3 862,10
d.2|07 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku
na odleglo$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
5|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samo- |m? 448 66
d.2|02 chodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej (kat.gr. I-1V) na odleglo$¢ 5 km w miejsce
wskazane przez Inwestora
Krotnosc = 5
6/KNNR 1 0407- |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spy- [m3 413,44
d.2|03 charkami w gruncie kat. IV
Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE
3| D.10.07.01 BUDOWA DROG WEWNATRZ OSIEDLOWYCH
7/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mecha- (m? 3420,75
d.3/03 nicznie  w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni drég
8[KNNR 6 0109- |Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowaneo cemen- |m? 3 420,75
d.3|01 tem z betoniarki o Rm=2,5 MPa o grubosci po za-
geszczeniu 10 cm
9|KNNR 6 0113- [Podbudowa zasadnicza z kruszyw lamanych o frakcji 0/  |m? 3420,75
d.3/01 31,5 mm, o grubosci po zageszczeniu 15 cm
10|KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieu- [m? 3420,75
d.3/04 lepszonych
11|KNNR 6 1005- |Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa pod warstwe m? 342075
d.3/07 wiazca  wilodci 0,7 kg/m2
12|KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitu- {m? 342075
d.3|06 micznych
13|KNNR 6 1005- |Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa pod warstwe m? 3420,75
d.3/07 $cieralnaw ilosci 0,5 kg/m2
14|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- |m? 342075
d.3/01 towych o grubosci 4 cm (warstwa wiazaca)
15|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- |m? 3420,75
d.3|02 towych o gruboéci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieral-
na)
Razem dzial: BUDOWA DROG WEWNATRZOSIEDLOWYCH
4] D.08.02.02 [BUDOWA CHODNIKOW
16/KNNR 6 0103- [Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mecha- |m? 1 060,00
d.4/03 D.04.01.01 |nicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni chodnika
17|KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubos- [m? 1 060,00
d.4/06 ci po zageszczeniu 15 cm
18|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci6 cmna  |m? 1 060,00
d.4/02 podsypce cementowo-piaskowej z wypeinieniem spoin
piaskiem
Razem dzia: BUDOWA CHODNIKOW
5 OPORNIK ZA CHODNIKIEM
19|KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 20 cm |m? 132,20
d.5{03 pielegnowane piaskiem i woda
Razem dzial: OPORNIK ZA CHODNIKIEM
6| D.10.07.01 ZJAZDY INDYWIDUALNE
20|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mecha- |m?2 234,00
d.6/03 D.04.01.01 |nicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni zjazdow indywidualnych
21|KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 15cm |m? 234,00
d.6/02 pielegnowane piaskiem i wodg
22|KNNR 6 0113- - [Warstwa gérna podbudowy z kruszyw lamanych gr. 15 cm |m? 234,00
d.6/01 D.04.04.02
23|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej betonowej gru-  |m? 234,00
d.6/03 D.05.03.23 |bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypeinie-
niem spoin piaskiem o gr.3 cm
Razem dzial: ZJAZDY INDYWIDUALNE
7/D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
24|KNNR 1 0507- [Humusowanie terenu budowy z obsianiem przy grubosci  |m? 743,00
d.7/01 D.09.01.01 _ |warstwy humusu 5§ cm.
25 Inwentaryzacja geodezyjna szt 1
d.7
8=
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Budowa drogi w m. Kanie Stacja

Lp. | Podstawa | Opis [ Jedn.obm. | Cenajedn. | lloéé Wartosé
Razem dzial: ROBOTY WYKONCZENIOWE
8 ONAKOWANIE PIONOWE
26|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt 15,00
d.8/01 D.07.02.01
27/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- szt. 15,00
d.8|04 D.07.02.01 _|gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
Razem dzial: ONAKOWANIE PIONOWE
9/D.08.00.00 ELEMENTY DROG | CHODNIKOW
28|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm beztawna |m 1311,00
d.9/03 S cementowo-piaskowej
29/ KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 184,00
d.9/03 piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
ustawione za chodnikiem i obramowanie zjazddow indywi-
dualnych
30|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m 644,00
d.9/02 plask%q‘, spoiny v_v)%ione piaskiem
Razem dzial: ELEMENTY DROG | CHODNIKOW
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogodlem wartos¢ kosztorysowa robot
Stownie:
aill=
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Budowa drogi w m. Kanie Stacja TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. |Pozycje kosz- Nazwa | Wartosé Jedn, mia- | llo$é jedn. | Wskaznik | Udzia
torysowe ry na jednostke | | pro-
cento-
| wy
1 2 ' 3 4 5 6 7 8
1 == ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 4-6 ROBOTY ZIEMNE
3 7-15 BUDOWA DROG WEWNATRZOSIED-

LOWYCH

4/  16-18 |BUDOWA CHODNIKOW
) 19-19 OPORNIK ZA CHODNIKIEM
6 20-23 ZJAZDY INDYWIDUALNE
7 24 - 25 ROBOTY WYKONCZENIOWE
8 26-27 ONAKOWANIE PIONOWE
] 28-30 ELEMENTY DROG | CHODNIKOW
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
|Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot
W tym:
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Slownie:
o8
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