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'Lublin, dnia 25 maja 2011 .

LOIIB.OKK.7132/146/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw / Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U.z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 12 i § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr
83, poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego / Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm. /

stwierdzamy, ze:

Pan Pawel LACHOWSKI

magister inzynier
urodzony dnia 27 sierpnia 1985r. w Zamosciu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. LUB/0042/0WOD/11

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste
cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ Izbg, z okreslonym w nim
terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,

za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie
czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
|

Otrzymuja;:

é\ Pan Pawet Lachowski
Wola Tuczepska 7,
22-425 Grabowiec

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa




Szczegolowy zakres uprawnien
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
" w specjalno$ci drogowej

Pan Pawel LACHOWSKI

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
a) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
b) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
¢) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
d) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

bez ograniczen

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, uprawnienia budowlane
w specjalnosci drogowej bez ograniczenn uprawniaja do kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak :

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-9RH-6GC-8VC *

Pan Pawet Lachowski o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0243/11

adres zamieszkania ul. Potaniecka 13/9, 22-100 Chetm

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-09-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-28 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] I1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Inzynierdw
Budownictwa.



Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2016 r. poz.

290) oswiadczam, ze projekt pn.: ,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Krzywowola " zostat

wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

(podpis, pieczec)



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Projekt budowlano wykonawczy przebudowy drogi gminnej w miejscowo$ci Krzywowola opracowano na

Zlecenie Gminy Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny.

2. Materiaty wyjsciowe do projektu

Mapa zasadnicza w skali 1:500,

Zlecenie od Gminy,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r., poz. 1137 z pézn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach + zafacznik (Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach) (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181),

Zasady wspdtczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi normami i przepisami w zakresie projektowania i
wykonawstwa przy zachowaniu nalezytej starannosci,

Pomiary wiasne w terenie.



3. Stan Istniejacy

Przedmiotowy ciag jezdny to droga gminna administrowana przez Gmine Rejowiec Fabryczny. W stanie
istniejgcym droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokoéci 3,5 - 4,0 m. Nawierzchnia istniejgcego utwardzenia
jest zdegradowana przez wystepujacy ruch pojazdow. Posiada w swej strukturze liczne ubytki i wymaga
natychmiastowego remontu. Droga przebiega przez tereny lokalnie zamieszkane. W kohcowym biegu droga faczy
sie z drogq gminng utwardzong kruszywem.

W pasie drogowym na danym odcinku wystepujg nastepujace media:
1. wodocigg gminny
2. kablowa sie¢ teletechniczna

3. napowietrzne sieci elektro energetyczne
4. Stan projektowany

Przebudowa niniejszej drogi bedzie polegata na utoZzeniu dwéch warstw bitumicznych. Jako pierwsza
zostanie wykonana warstwa wyréwnawcza z AC11W a po tej w-wie zostanie utozona warstwa $cieralna z AC 118S.
Przebudowane zostang réwniez pobocza. Pobocza nalezy wykona¢ jako utwardzone kruszywem tamanym 0/31,5.

Na koncowym odcinku drogi utozona zostanie jedna warstwa bitumiczna na podbudowie z kruszywa tamanego.

Droga nie posiada oznakowania znakami pionowymi.

Parametry techniczne drogi

pobocza obustronne utwardzone kruszywem tamanym o szerokosci— 2 x 0,75 m,
- jezdnia z betonu asfaltowego o szerokosci - 3,50 m,

- poszerzenia na tukach poziomych — nie wstepuja,

- predkos¢ projektowa Vp=50 km

- kategoria obcigzenia ruchem ruchu - KR 1,

- przekroj szlakowy na terenie zabudowanym,

- spadek daszkowy na prostych 2%

- odwodnienie powierzchniowe przez splyw wod opadowych do istniejacych trendw zielonych,



5. Projektowane konstrukcje nawierzchni
Jezdnia od km 0+000 do km 0+400 :

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W — grubos¢ $rednia po zageszczeniu 2 cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S — grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm.
Jezdnia od km 0+400 do km 1+100 :

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W — grubo$¢ rednia po zageszczeniu 3 cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S — grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm.
Jezdnia od km 1+100 do km 1+823,6 :

warstwa wyréwnawcza kruszywa tamanego 0/31,5 — grubo$¢ Srednia po zageszczeniu 10 cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S — grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm.

Pobocza:

kruszywo famane 0/22 stabilizowane mechanicznie - grubos¢ po zageszczeniu 7 ¢cm

6. Przekroj podtuzny i poprzeczny

pochylenia poprzeczne jezdni na prostej spadek daszkowy 2%

pochylenia na tukach spadek daszkowy 2%

profile podtuzne jezdni dostosowac do istniejgcych pochylen jezdni

8. Informacja o zabytkach i Srodowisku naturalnym

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w Srodowisku naturalnym a w rejonie rob6t nie ma obiektéw

zabytkowych podlegajacych ochronie konserwatorskiej. Nie wymagana jest opinia od konserwatora zabytkdw.
9. Opinia geotechniczna

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych dla badanego terenu warunki

gruntowe sg proste i nalezy przyjaé pierwsza kategorie geotechniczng,

10. Decyzja Srodowiskowa

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 56 Rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U z dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 71 tekst jednolity) sporzadzono decyzje
Srodowiskowa.

Planowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.



11. Obszar oddziatywania na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje na dziatki sgsiednie oraz tereny przylegte. Inwestycja nie przewiduje
zagrozen dla Srodowiska oraz nie oddziatuje negatywnie na Srodowisko. Obszar oddziatywania przedmiotowej
inwestycji zamyka si¢ w granicach dziatek nr 63, 126, 94, 110 obreb Krzywowola.
Oceny dokonano na podstawie:
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 r. poz. 124);
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2015 r. poz. 1422);
- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).

12. Uwagi koficowe

Calos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”, obowigzujacymi normami PN-81/B-03020 i PN-68/B-06050 i przepisami oraz warunkami BHP.

Przed przystapieniem do wykonania robot ziemnych nalezy skutecznie zabezpieczy¢é wszystkie istniejace
urzadzenia sieci uzbrojenia terenowego przed uszkodzeniem badz zniszczeniem - jak réwniez w celu wiasciwego
wykonania robét drogowych.

Prowadzone roboty ziemne nalezy w strefie istniejacego uzbrojenia poprzedzi¢ wykopami kontrolnymi, ktore w
sposob jednoznaczny zlokalizujg urzadzenia w terenie.

Wszelkie roznice stanu istniejacego od projektowanego nalezy bezposrednio korygowa¢ w porozumieniu z
projektantem a przed zasypaniem robét — zglosi¢ do wtasciwego branzowo odbioru technicznego i geodezyjnego.

Nalezy SciSle przestrzega¢ ustalen i wytycznych zawartych w uzgodnieniach projektowych z wtasciwymi
instytucjami, dotaczonych do niniejszej dokumentaciji techniczne;.

Zmiany w stosunku do przyjetych rozwigzan nalezy uzgodni¢ z projektantem i nadzorem technicznym
instytucji uzgadniajgcych.

W strefie ewentualnie istniejacych i nie uwidocznionych na planie urzgdzen uzbrojenia terenowego — nalezy
dokonac ich zabezpieczenia w sposob podany w uzgodnieniach branzowych.

PowyZzsze prace nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do realizacji wiadciwych robdt drogowych,
przestrzegajac wytycznych wykonawczych — w porozumieniu z nadzorem technicznym instytucji uzgadniajacych i

Inwestora robot.
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Na podstawie Art. 20 ust.2 ,,Prawa budowlanego” oraz przyjetych rozwigzan i zakresu opracowania,
projektowana inwestycja nie wymaga sprawdzenia.

Podpis projektanta:
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Obiekt:

. . . . s , . "
;s Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Krzywowola

Adres:

Obiekt usytuowany na dziatkach nr ewid. gr. 63, 126, 110, 94 obreb Krzywowola.

Inwestor:

Gmina Rejowiec Fabryczny,
22-170 Rejowiec Fabryczny,
ul. Lubelska 16

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opracowat:

mgr inz. Pawef Lachowski
zam. ul. Pofaniecka 13/9
22-100 Chefm

10 pazdziernik 2018r.

12



1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Informacje z zakresu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowano w zwigzku z realizacjg zadania pn:
nPrzebudowa drogi gminnej w miejscowosci Krzywowola"

Zakres robot:

- oznakowanie miejsca robét,

- roboty pomiarowe i geodezyjne, wskazanie miejsc kolizji, tyczenie krawedzi i osi elementéw zagospodarowania
terenu,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych - asfaltowych,

- wykonanie poboczy z kruszywa tamanego,

- porzadkowanie terenu,

- odbiory czesciowe robét zanikajacych i odbior koncowy robét.

- inwentaryzacja rob6t zanikajacych i powykonawcza,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W pasie drogowym na danym odcinku wystepujg nastepujace media:

1. wodocigg gminny
2. kablowa sie¢ teletechniczna
3. napowietrzne sieci elektro energetyczne

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robo6t.

a) czas wystepowania zagrozenia: czas wszystkich robét od wejscia w teren do ich zakoriczenia wraz
z odbiorami i inwentaryzacja,

b) rodzaje zagrozen:

- zagrozenia wypadkowe: zagrozenia od ruchu drogowego, od pracy maszyn i urzgdzen,

- mozliwo$¢ porazenia prgdem przy wykopach nad liniami elektroenergetycznymi  ewentualnie
niezainwentarozaowanymi na mapie,

- zagrozenia zdrowotne: hatas, wibracje,

- zagrozenia dla Srodowiska: uszkodzenie korzeni i pni drzew, pozostawienie zanieczyszczen po robotach.

4. Informacje o oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsca prowadzenia robot
Nalezy wyznaczy¢ trasy przebiegu linii elektroenergetycznych podziemnych, linii telekomunikacyjnej jezeli takowe
istniejg. Roboty ziemne nad i pod liniami elektroenergetycznymi, linig telekomunikacyjng nalezy prowadzi¢ recznie.
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Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia bezpiecznego przejazdu drogami, nalezy wykona¢ projekt tymczasowej
organizacji ruchu na czas robét. Miejsce robét oznakowaé i zabezpieczy¢. Stanowiska pracy wydzieli¢: zaporami,

zastawami, pachotkami drogowymi, taSma ostrzegawcza. W miare mozliwosci umozliwi¢ dojazd do posesji.

5. Informacje na temat transportu i sktadowania materiatéw na budowie
Materialy budowlane dostarcza¢ i przemieszcza¢ pojazdami i urzadzeniami przystosowanymi do danego rodzaju
materiatow.

6. Informacje na temat zabezpieczenia ppoz. i pierwszej pomocy

Sprzet techniczny wyposazy¢ w gasnice ppoz. przystosowane do gaszenia danego rodzaju pozaru
i apteczki pierwszej pomocy.

7. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

Instruktaz na stanowisku pracy wedtug wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z 28.05.1996 r. w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.
nr 62 poz. 285 z 1 czerwca 1996 r.) Celem instruktazu jest zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi
przy okre$lonych pracach, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania roboét.
Powinien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonywania robét oraz kazdorazowo przed rozpoczeciem
kazdego dnia roboczego. Czas trwania instruktazu powinien by¢ uzalezniony od przygotowania zawodowego
pracownikow, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju robot i wystepujacych zagrozen. Przeprowadza go osoba
kierujgca pracownikami, wyznaczona przez pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i doSwiadczenie
zawodowe. Zakoniczony powinien by¢ sprawdzeniem wiadomosci, stanowigcymi podstawe dopuszczenia
pracownikow do wykonywania okreSlonych prac, a takze potwierdzony przez pracownika na piSmie wraz z

odnotowaniem tego w aktach osobowych.

Pracownicy musza posiada¢ wymagane przepisami: kwalifikacje i uprawnienia, badania lekarskie, szkolenia
BHP.

Kierownik robét przeprowadza z pracownikami instruktaz BHP, w tym rowniez:

a) okreslenie zasad dziatania w przypadku wystapienia zagroZenia:

- wstrzymanie pracy,

- ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrozenia,

- zabezpieczenie miejsca zagrozenia,

- ewentualne usuniecie zagrozenia.

b) zgodnie z potencjalnymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy, pracownicy powinni
stosowac $rodki ochrony indywidualnej:

- podstawowe: ubrania, kamizeli w kolorze ostrzegawczym z elementami odblaskowymi,

- specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki stuchu, rekawice antywibracyjne.

14



Bezposredni nadzér nad robotami winien petni¢ uprawniony kierownik budowy, majster i brygadzista.
Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane nalezy opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia ,,BIOZ” przez Kierownika budowy.
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