Kategoria ruchu - KR1-2

km od 0+420 do 0+957,00

PRZEKROJ NORMALNY
jezdnia na prostej bez umocnienia skarp
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pobocze utwardzone | 8 cm pobocze utwardzone | 8 cm
kruszywem tamanym kruszywem tamanym
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W 4cm
wyréwnanie z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mechanicznie | $red. 10 cm
KONSTRUKCJA POSZERZENIA
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 4cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W 4cm
podbudowa zasadniacza z kruszywa tamanego 0/31,5| 15 cm
stabilizowanego mechanicznie
podbudowa dolna z gruntu stabilizowanego cementem 20 cm

0 Rm=2,5 MPa - wykonana w wytworni betonow

Wykonawca:

Zamawiajacy
Inwestor:

"MERITUM" Pawet Lachowski,
ul. Hrubieszowska 102/3,
22-100 Chetm

Gmina Rejowiec Fabryczny
22-170 Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16

Temat zadania Stadium ]
projektu: Data:
Przebudowa drogi gminnej w m. Pawtow (ul. Pastownie ) PBW 105.08.2019
Nazwa Obiekt: Rysunek nr: Skala:
rysunku:
Przekrdj normalny droga gminna 2.5 1:25
Autorzy Imig i nazwisko Podpis Nr uprawnien Specjalnos¢
Opracowat: mgr inz. Pawef Lachowski LUB/0042/0WOD/11 drogowa




